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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

ТУ1251-037-71915393-2006

Канат типа ПЛ 6
с 6-ю пластически обжатыми 

наружными прядями

Конструкция
6х36(1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6)

Преимущества :
- повышенная прочность;
- увеличенный срок службы;
- меньший износ ручьев блоков и 
барабанов

Канат типа ПЛЗ 6
с 6-ю пластически обжатыми наружными 
прядями и 6-ю органическими заполни-

телями между сердечником и наружными 
прядями

Конструкция   
6х36(1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6)

Преимущества:
повышенная прочность;
-высокое сопротивление усталости;
- увеличенный срок службы;
-меньший износ ручьев блоков и 
барабанов;
-дополнительная смазка каната изнутри.
- повышенное сопротивление динами-
ческим нагрузкам. 

Рекомендуется   применять  на   шахтных подъемных установках в качестве 
подъемных,  на  экскаваторах в качестве   подъемных  и тяговых и других 

грузоподъемных механизмах. Изготавливаются маркировочной группы 
170 кгс/мм2 из проволоки без покрытия и оцинкованной
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

Диаметр
каната, 
мм

Расчетная масса 1000 м 
смазанного каната, кг

Разрывное усилие, Н (кгс), не менее

суммарное всех 
проволок в канате

каната в целом

типа
ПЛ 6

типа 
ПЛЗ 6

Н кгс Н кгс

35,5 5765,0 5835,0 1072120 109400 900580 91890

36,5 6087,0 6160,0 1133070 115620 951780 97120

39,0 6714,0 6794,0 1252930 127850 1052460 107390

41,0 7592,0 7683,0 1413940 144280 1187710 121190

42,0 7969,0 8064,0 1484600 151490 1247060 127250

45,5 9262,0 9373,0 1722930 175810 1447260 147680

49,0 10785,0 10914,0 2007920 204890 1686650 172100

52,0 12290,0 12438,0 2287020 233370 1921090 196030

57,0 14386,0 14558,0 2680980 273570 2252000 229790

60,5 16408,0 16604,0 3057110 311950 2567970 262030

61,5 16903,0 17106,0 3151090 321540 2646910 270090

64,0 18211,0 18430,0 3395400 346470 2852140 291030

68,0 20514,0 20760,0 3827390 390550 3215000 328062

Канаты типа ПЛ 6 и ПЛЗ 6 конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6)
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

ТУ1251-025-71915393-2006

Канат типа ПЛ 6
с 6-ю пластически обжатыми 

наружными прядями

Конструкция
6х36(1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6)

Преимущества :
- повышенная прочность;
- увеличенный срок службы;
- меньший износ ручьев блоков и 
барабанов

Рекомендуется   применять  на     экскаваторах  в качестве   подъемных  и 
тяговых, на шахтах в качестве подъемных, на мобильных кранах и 
мобильных буровых.

http://gemmash.ru/photo_mbu5?view=287740
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

Канаты типа ПЛ 6 конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6)

Диаметр 
каната,  мм

Маркировочная группа Н/мм2 (кгс/мм2)

1670 (170) 1770 (180) 1860 (190)

Расчетное разрывное усилие, Н не менее

суммарное 
всех проволок 

в канате

каната
в целом

суммарное 
всех проволок 

в канате

каната
в целом

суммарное 
всех 

проволок в 
канате

каната
в целом

16,0 216500 181800 229300 192500 242000 203200

18,0 274800 230800 291000 244400 307200 257700

20,0 337600 283200 357200 299800 377300 316500

22,0 406700) 341500 430700 361600 454700 381700

24,0 484600 406700 513000 430700 541400 454700

26,0 570300 478700 604100 507100 637400 535000

28,0 661500 555100 700700 588400 739400 620800

30,0 765300 642800 810400 680600 855500 718300

32,0 866800 727600 917700 770700 968700 813400

34,0 985300 827600 1043200 876100 1101500 925100

36,0 1106400 929000 1171500 983900 1236700 1038800

39,0 1242100 1043200 1315100 1104400 1388600 1166200

45,5 1709600 1435700 1810000 1519900 1911000 1604700

52,0 2269600 1906100 2403400 2018800 2536700 2130500 

57,0 2660700 2234900 2817500 2366200 2973800 2497500 

64,0 3391700 2848800 3591200 3016400 3791100 3184500
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

СТО71915393-ТУ 040-2007

Канат типа ПЛ 6
с 6-ю пластически обжатыми 

наружными прядями

Конструкция
6х36(1+7+7/7+14)+о.с.

Преимущества :
- повышенная прочность;
- увеличенный срок службы;
- меньший износ ручьев блоков и 
барабанов

Рекомендуется   применять  на     экскаваторах  в качестве   подъемных  и 
тяговых, шахтах в качестве подъемных и др.подъемных механизмах
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

Канаты типа ПЛ 6 конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+о.с.

Диаметр, мм
каната

Ориентирово
чная масса 
1000 м 
смазанного 
каната, кг

Разрывное усилие, Н(кгс), не менее

суммарное усилие 
всех проволок в 
канате

каната в целом

36,5 5322,30 927276 (94620) 778911 (79480)

38,0 5617,64 980882 (100090) 823940 (84075)

39,5 6213,59 1080058 (110210) 907248 (92576)

42,0 6982,03 1219022 (124390) 1023978 (104487)

43,0 7316,62 1278018 (130410) 1073535 (109544)

44,5 7996,60 1395814 (142430) 1172484 (119641)

46,5 8508,80 1488130 (151850) 1250029 (127554)

48,5 9210,76 1609748 (164260) 1352188 (137978)

50,5 9833,70 1719998 (175510) 1444798 (147428)

53,5 11318,59 1970486 (201070) 1655208 (168898)

56,0 12438,86 2174914 (221930) 1826928 (186421)

58,5 13179,19 2302706 (234970) 1934273 (197374)

60,5 15015,00 2624832 (267840) 2204859 (224985)

63,0 15400,00 2701566 (275670) 2269315 (231562)

65,0 16603,21 2915500 (297500) 2449020 (249900)

68,0 18754,40 3280452 (334741) 2755580 (281181)
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ
СТО71915393-ТУ 052-2008

Канат 8-ми прядный

Конструкция 
8х36(1+7+7/7+14)+6х19(1+9+9)+1х19(1+9+9)

Преимущества: 
- повышенная гибкость;
- повышенное сопротивление усталости;

Канат 8-ми прядный 
с органическими  заполнителями между 

сердечником и наружными прядями
Конструкция  

8х36(1+7+7/7+14)+6х19(1+9+9)+1х19(1+9+9)

Преимущества:
-повышенная гибкость;
-повышенное сопротивление усталости;
-наличие дополнительного источника 
смазки изнутри каната;
-повышенное сопротивление динами-
ческим нагрузкам вследствие наличия 
органичеких заполнителей;

Рекомендуется   применять  на   шахтных подъемных установках в качестве 
подъемных,  на  экскаваторах  в качестве   подъемных  и тяговых и других 

подъемных механизмах



9

СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

Диамет
р 

каната, 
мм

Расчетная масса 
1000 м смазанного 

каната, кг

Расчетное разрывное усилие, Н (кгс), 
не менее

суммарное всех 
проволок в канате

каната в целом

без орг. 
заполн.

с орг. 
заполн.

Н кгс Н кгс

39,0 6565,0 6645,0 1239800 126510 991800 101210

45,5 9027,0 9132,0 1703200 173800 1362600 139040

52,0 11642,0 11775,0 2197300 224220 1757900 179370

57,0 14142,0 14305,0 2662300 271670 2129900 217330

64,0 17637,0 17835,0 3330500 339850 2664400 271880

76,2 25128,0 25448,0 5386460 549640 4309170 439710

Канаты 8-ми прядные конструкции 8х36(1+7+7/7+14)+6х19(1+9+9)+1х19(1+9+9)
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

СТО71915393-ТУ 053-2008

Канат типа ПЛ 8
с 8-ю пластически обжатыми наружными 

прядями

Конструкция
8х36(1+7+7/7+14)+6х19(1+9+9)+1х19(1+9+9)

Преимущества: 
- повышенная прочность;
-высокое сопротивление усталости;
- увеличенный срок службы;
- меньший износ ручьев блоков и 
барабанов

Канат типа ПЛЗ 8
с 8-ю пластически обжатыми наружными 
прядями и 8-ю органическими заполни-

телями между сердечником и наружными 
прядями

Конструкция   
8х36(1+7+7/7+14)+6х19(1+9+9)+1х19(1+9+9)

Преимущества:
- повышенная прочность; 
-высокое сопротивление усталости;
- увеличенный срок службы;
-меньший износ ручьев блоков и 
барабанов;
-повышенное сопротивление динами-
ческим нагрузкам вследствие наличия 
органичеких заполнителей;
-наличие дополнительного источника 
смазки изнутри каната.

Рекомендуется   применять  на  экскаваторах  в качестве   подъемных  и 
тяговых.
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

Диаметр 
каната, 

мм

Расчетная масса 
1000 м 

смазанного 
каната, кг

Расчетное разрывное усилие, Н (кгс), не 
менее

суммарное всех 
проволок в канате

каната в целом

типа 
ПЛ 8

типа 
ПЛЗ 8

Н кгс Н кгс

39,0 6986,0 7066,0 1318100 134500 1120400 114320

45,5 9601,0 9705,0 1809600 184660 1538200 156960

52,0 12507,0 12638,0 2356600 240470 2003100 204400

57,0 15081,0 15244,0 2841800 289980 2415500 246480

64,0 18728,0 18926,0 3530600 360270 3001000 306230

Канаты типа ПЛ 8 и ПЛЗ 8 
конструкции 8х36(1+7+7/7+14)+6х19(1+9+9)+1х19(1+9+9)
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

СТО71915393-ТУ 043-2007

Канат типа ПЛЗ 8
с 8-ю пластически обжатыми наружными 

прядями и 8-ю органическими заполнителями 
между сердечником и наружными прядями

Конструкция  

8х37(1+6;6+12+12)+8о.з.+8х7(1+6)+6х7(1+6)+1х7(1+6)

Преимущества:
- повышенная прочность;
- повышенная гибкость;
- высокое сопротивление усталости;
- увеличенный срок службы;
- меньший износ ручьев блоков и барабанов;
-повышенное сопротивление динамическим 
нагрузкам вследствие наличия органических 
заполнителей;
-наличие дополнительного источника смазки 
изнутри каната.

Рекомендуется   применять  на   экскаваторах в качестве подъемных
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

Диаметр 
каната, мм

Расчетная 
масса 1000 м 
смазанного 
каната, кг

Суммарное разрывное 
усилие всех проволок в 

канате, не менее

Н кгс

60,3 17073 3114150 317770

Канат типа ПЛЗ 8
конструкции 8х37(1+6;6+12+12)+8о.з.+8х7(1+6)+6х7(1+6)+1х7(1+6)
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ                                          
ТУ14-4-496-74 

Изменение 6

Канат типа ПЛЗ 8
с 8-ю пластически обжатыми наружными 
прядями и 8-ю органическими заполнителями 
между сердечником и наружными прядями

Конструкция  
8х36(1+7+7/7+14)+6х19(1+9+9)+1х19(1+9+9)

Преимущества:
- повышенная прочность;
-увеличенный срок службы;
-высокое сопротивление усталости;
- меньший износ ручьев блоков и барабанов;
-повышенное сопротивление динамическим 
нагрузкам вследствие наличия органичеких 
заполнителей;
-наличие дополнительного источника смазки 
изнутри каната.

Рекомендуется   применять  на   шахтных подъемных установках в качестве 
подъемных
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

Диаметр 
каната, мм

Расчетная 
масса 1000 м 
смазанного 
каната, кг

Расчетное разрывное усилие, Н (кгс), не 
менее

суммарное всех 
проволок в канате

каната в целом

Н кгс Н кгс

63,0 18817,85 3645600 372000 3001000 306200

64,0 19354,07 3861200 394000 3327200 339500

Канаты типа ПЛЗ 8 
конструкции   8х36(1+7+7/7+14)+6х19(1+9+9)+1х19(1+9+9)
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

СТО71915393-ТУ 051-2007

Канат 8-ми прядный, тип l

Конструкция             
8х25(1+6;6+12)+6х17(1+8+8)+1х17(1+8+8)

Преимущества :
- повышенная гибкость
-повышенное сопротивление усталости;

Рекомендуется   применять  на   металлургических кранах в качестве подъемных: 
типl- для вспомогательного подъема,
тип ll- для главного подъема, мобильных кранов, мобильных буровых.

Канат типа ПЛЗ 8, типll
с 8-ю пластически обжатыми наружными прядями

Конструкция   
8х26(1+5+5/5+10)+6х17(1+8+8)+1х17(1+8+8)

Преимущества:
-повышенная прочность; 
-высокое сопротивление усталости;
- увеличенный срок службы;
- меньший износ ручьев блоков и барабанов;
- повышенная гибкость
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

Диаметр 
каната, мм

Расчетная масса 
1000 м смазанного 

каната, кг

Расчетное разрывное усилие, Н (кгс), не менее

суммарное всех проволок в 
канате

каната в целом

Н кгс Н кгс

21,0 1900,1 416200 42470 351700 35880

31,0 4112,1 903940 92240 763830 77940

37,0 5909,5 1300470 132700 1098900 112130

42,0 7822,2 1721660 175680 1454800 148450

Канат 8-ми прядный, тип l
конструкции 8х25(1+6;6+12)+6х17(1+8+8)+1х17(1+8+8)

Канат типа ПЛЗ 8 , тип ll
конструкции 8х26(1+5+5/5+10)+6х17(1+8+8)+1х17(1+8+8)

Диаметр 
каната, мм

Маркировочная группа Н/мм2, (кгс/мм2)

1770 (180) 1860 (190) 1960 (200)

Расчетное разрывное усилие, Н, не менее

суммарное 
всех 

проволок в 
канате

каната
в целом

суммарное 
всех 

проволок в 
канате

каната
в целом

суммарное 
всех проволок 

в канате

каната
в целом

16,0 233200 198200 246400 209400 258700 219800

18,0 297900 253200 314500 267300 331200 281500

20,0 367500 312300 388000 329800 408600 347300

22,0 441000 374800 465500 395600 490000 416500

24,0 535000 454700 565400 480500 594800 505500

26,0 622300 528900 656600 558100 690900 587200

28,0 727100 618000 767300 652200 808500 687200

30,0 827100 703000 873100 742100 919200 781300

32,0 941700 800400 993700 844600 1046600 889600

34,0 1071100 910400 1130900 961200 1189700 1011200

36,0 1195600 1016200 1262200 1072800) 1328800 1129400

38,0 1333700 1133600 1408200 1196900 1482700 1260200

40,0 1466000 1246550 1547400 1315200 1628700 1384300

42,0 1634600 1389400 1725700 1466800 1816900 1544300
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

СТО71915393-ТУ049-2007

Канат 6-ти прядный
с 3-х прядным сердечником с 3-мя            
органическими заполнителями

Конструкция   
6х26(1+5+5/5+10)+3х19(1+6+6/6)+3о.з.

Преимущества:
- повышенная гибкость;
- улучшенная износостойкость;
- увеличенный срок службы.

Рекомендуется   применять в качестве талевых  на буровых установках 
нефтяных и газовых скважин

Канат типа ПЛ 6
с 6-ю пластически обжатыми наружными 
прядямии 3-х прядным сердечником с 
3-мя органическими заполнителями

Конструкция  
6х26(1+5+5/5+10)+3х19(1+6+6/6)+3о.з.

Преимущества:
- по сравнению с обычными канатами:
- повышенная прочность;
- повышенная гибкость;
- улучшенная износостойкость;
- увеличенный срок службы;
- меньший износ ручьев блоков и 
барабанов;
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

Диаметр 
каната, мм Расчетная  

масса 
1000 п.м. 

смазанного 
каната, кг

Расчетное разрывное усилие, Н (кгс), не менее

суммарное всех 
проволок в канате

каната в целом

Н кгс Н кгс

25,0 2556,2 501200 51140 425800 43450

28,0 3192,2 627400 64020 533100 54400

30,0 3704,2 729310 74420 619900 63250

32,0 4229,0 808780 82530 687460 70150

35,0 5046,1 989940 101010 841450 85860

38,0 5861,5 1150780 117420 978160 99810

Канат 6-ти прядный конструкции 6х26(1+5+5/5+10)+3х19(1+6+6/6)+3о.з.

Канат типа ПЛ 6 конструкции 6х26(1+5+5/5+10)+3х19(1+6+6/6)+3о.з.

Диаметр  
каната
, 

мм

Расчетная  
масса 

1000 п.м. смазан-
ного каната,.кг

Расчетное разрывное усилие, Н (кгс), не менее

суммарное всех 
проволок в 
канате

каната в целом

1 2 3 4

25,0 2669,1 522780 (53340) 444360 (45340)

28,0 3366,2 659500 (67300) 560580 (57200)

30,0 3885,6 764320 (78000) 649670 (66290)

32,0 4318,3 844410 (86160) 717750 (73240)

35,0 5291,4 1037040 (105820) 881480 (89950)

38,0 6149,1 1205900 (123050) 1025010 (104590)
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

СТО71915393-ТУ068-2008

Канат 
Конструкция   

6х26(1+5+5/5+10)+7х7(1+6)

Преимущества:
- повышенная гибкость;
- улучшенная износостойкость;
- увеличенный срок службы.

Рекомендуется   применять в качестве талевых  на буровых установках 
нефтяных и газовых скважин

Канат
Конструкция  

6х26(1+5+5/5+10)+о.с.

Преимущества:
- повышенная гибкость;
- улучшенная износостойкость;
- увеличенный срок службы.
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ
Канат конструкции 6х26(1+5+5/5+10)+7х7(1+6)

Канат  конструкции 6х26(1+5+5/5+10)+о.с.

Диаметр
каната,

мм

Маркировочная группа Н/мм2, (кгс/мм2)

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180)

Разрывное усилие, Н (кгс), не менее

суммарное 
всех 

проволок в 
канате

каната
в целом

суммарное 
всех проволок 

в канате

каната
в целом

суммарное всех 
проволок в 

канате

каната
в целом

25,0 452600 
(46200)

384700 
(39250) 480900 (49050) 488700 

(41700) 509200 (51950) 432800 
(44150)

28,0 564700 
(57600)

478000 
(49000) 600000 (61200) 510000 

(52050) 632000 (64800) 540000 
(55100)

30,0 658400 
(67200)

559700 
(57100) 699600 (71400) 594700 

(60700) 740800 (75600) 629600 
(64250)

32,0 729400 
(74450)

620000 
(63250) 775000 (79100) 658800 

(67200) 820600 (83750) 697500 
(71200)

35,0 891700 
(91000)

757900 
(77350) 947500 (96700) 805300 

(82200)
1003000 
(102400)

852700 
(87000)

38,0 1042000 
(106300)

885500 
(90350)

1107000 
(113000)

940800 
(96000)

1172000 
(119600)

996100 
(101600)

Диаметр
каната,

мм

Маркировочная группа Н/мм2, (кгс/мм2)

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180)

Разрывное усилие, Н (кгс), не менее

суммарное 
всех проволок 

в канате

каната
в целом

суммарное всех 
проволок в 

канате

каната
в 

целом

суммарное всех 
проволок в 

канате

каната
в целом

25,0 383000 (3910) 325600 
(33200) 407000 (41550) 346000 

(35300) 431000 (43950) 366300 
(37400)

28,0 478600 (48850) 406800 
(41500) 508600 (51900) 432300 

(44100) 538500 (54950) 457700 
(46700)

30,0 558500 (57000) 474700 
(48450) 593400 (60550) 504400 

(51450) 628300 (64100) 534000 
(54500)

32,0 617900 (63050) 525200 
(53600) 656500 (67000) 558000 

(56950) 695100 (70950) 590900 
(60300)

35,0 755700 (77100) 642300 
(65550) 803000 (81950) 682500 

(69650) 850200 (86750) 722700 
(73750)

38,0 880000 (89800) 750000 
(76300) 935000 (95400) 794700 

(81100) 990000 (101000) 841500 
(85850)
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

СТО71915393-ТУ072-2009

Канат 8-ти прядный
Конструкция   

8х17(1+8+8)+6х19(1+9+9)+1х19(1+9+9)

Преимущества:
- повышенная гибкость;
- улучшенная износостойкость;
- увеличенный срок службы.

Рекомендуется   применять в качестве талевых  на буровых установках 
нефтяных и газовых скважин
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ
Канат 8-мии прядный конструкции 8х17(1+8+8)+6х19(1+9+9)+1х19(1+9+9)

Диамет
р

каната,
мм

Маркировочная группа Н/мм2, (кгс/мм2)

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180)

разрывное усилие, Н (кгс), не менее

суммарное 
всех 

проволок в 
канате

каната в 
целом

суммарное 
всех 

проволок в 
канате

каната в 
целом

суммарное 
всех 

проволок в 
канате

каната в 
целом

25,0 460100
(46950)

345000
(35200)

489000
(49900)

366700
(37420)

517900
(52850)

388400
(39630)

28,0 588000
(60000)

441000
(45000)

624700
(63750)

468500
(47810)

661500
(67500)

496100
(50620)

30,0 658000
(67150)

493500
(50360)

698700
(71300)

524000
(53470)

739900
(75500)

554900
(56620)

32,0 751100
(76650)

563325
(57480)

798200
(81450)

598600
(61080)

845200
(86250)

633900
(64680)

35,0 888800
(90700)

666600
(68000)

944200
(96350)

708100
(72260)

999600
(102000)

749700
(76500)

38,0 1070600
(109250)

802900
(81930)

1137700
(116100)

853200
(87070)

1204400
(122900)

903300
(92170)
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

СТО71915393-ТУ 057-2008

Канат типа ПЛ 6
с 6-ю пластически обжатыми наружными 

прядями

Конструкция
6х36(1+7+7/7+14)+6х19(1+9+9)+1х19(1+9+9)

Преимущества :
- повышенная прочность;
- повышенная гибкость;
- увеличенный срок службы;
- меньший износ ручьев блоков и 
барабанов

Рекомендуется   применять  на     экскаваторах  в качестве   подъемных  и 
тяговых и др.подъемных механизмах
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

Канаты типа ПЛ 6 конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+6х19(1+9+9)+1х19(1+9+9)

Диаметр
, каната,

мм

Ориентировочная масса 1000 м 
смазанного каната, кг

Расчетное разрывное усилие, Н(кгс), не менее

Исполнения l Исполнения l l суммарное усилие 
всех проволок в 
канате

каната в целом

35,5 5797 5866 1078290 (110030) 905710 (92420)

36,5 6153 6227 1142680 (116600) 959810 (97940)
39,0 6858 6940 1273110 (129910) 1069370 (109120)
41,0 7716 7809 1427270 (145640) 1198830 (122330)
42,0 8057 8154 1490770 (152120) 1252240 (127780)
45,5 9421 9534 1734690 (177010) 1457060 (148680)
49,0 10999 11131 2021830 (206310) 1698340 (173300)
52,0 12516 12666 2295450 (234230) 1928180 (196750) 
57,0 14729 14905 2698230 (275330) 2266440 (231270)
60,5 16859 17061 3078670 (314150) 2586020 (263880)
61,5 17316 17523 3161280 (322580) 2655400 (270960)

64,0 18672 18896 3408830 (347840) 2863360 (292180)

68,0 21162 21416 3849240 (392780) 3233310 (329930)
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

СТО71915393-ТУ 059-2008

Конструкция
6х29(1+7;7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6)

Преимущества :
- повышенная прочность.

Рекомендуется   применять  в качестве   подъемных  на портальных кранах 
и других погрузочно-выгрузочных машинах контейнерных терминалов. 
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

Канаты  конструкции 6х29(1+7;7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6)

Диаметр
каната, 
мм

Расчетная масса 
1000 м 
смазанного 
каната, кг

Маркировочная группа,  Н/мм2 (кгс/мм2)

1860 (190) 1960 (200)

Разрывное усилие, Н (кгс), не менее

суммарное всех 
проволок в 

канате

каната в 
целом

суммарное 
всех 

проволок в 
канате

каната в 
целом

18,0 1370 284000
(28980)

241400 
(24630)

298900 
(30500)

254060 
(25920)

22,0 2035 419040
(42760)

356190
(36340)

441090 
(45010)

374930 
(38250)

22,4 2128 441290
(45030)

375090
(36340)

464520 
(47400)

394840 
(40290)

23,1 2225 461580 
(47100)

392340
(40030)

485880 
(49580)

413000 
(42140)

25,0 2672 554280
(56560)

471140 
(48070)

583490 
(59540)

495960 
(50600)

29,4 3538 734900 
(74990)

624660 
(63740)

773610 
(78940)

657570 
(67090)

37,1 5847 1194810 
(121920)

1015590      
(103630)

1257730 
(128340)

1069070 
(109080)
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

СТО71915393-ТУ 061-2008

Канат многопрядный малокрутящийся

Конструкция
18х7(1+6)+5х7(1+6)/5х7(1+6)+5х7(1+6)+1х7(1+6)

Преимущества :
-повышенная гибкость;
-высокая прочность.

Рекомендуется   применять  в качестве   подъемных  на подъемных кранах 
большой грузоподъемности и других подъемных механизмах. 
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ
Канаты многопрядные малокрутящиеся 

конструкции18х7(1+6)+5х7(1+6)/5х7(1+6)+5х7(1+6)+1х7(1+6)

Диамет
р

каната,
мм

Ориенти-
ровочная

масса
1000 м

смазанно-
го

каната,
кг

Маркировочная группа Н/мм2, (кгс/мм2)

1770 (180) 1960 (200) 2160 (220)

разрывное усилие, Н (кгс), не менее

суммарно
е всех 

проволок 
в канате

каната 
в целом

суммарно
е всех 

проволок 
в канате

каната в 
целом

суммарно
е всех 

проволок 
в канате

каната в 
целом

20,0 1825,0 347600 
(35470)

291980
(29790)

386210 
(39410)

320550
(32710)

424830 
(43350)

348360
(35550)

21,0 1967,0 375430 
(38310)

315360
(32180)

417180 
(42570)

346260
(35330)

458836 
(46820)

376240
(38390)

22,0 2183,0 416790 
(42530)

350100
(35725)

463140 
(47260)

384400
(39220)

509500 
(51990)

417790
(42630)

23,0 2366,0 452270 
(46150)

379900
(38760)

502540 
(51280)

417110
(42560)

552818 
(56410)

453310
(46250)

24,0 2579,0 493230 
(50330)

414310
(42275)

548010 
(55920)

454850
(46410)

602798 
(61510)

494290
(50440)

25,0 2829,0 540960 
(55200)

454400
(46370)

601130 
(61340)

498940
(50910)

661206 
(67470)

542190
(55320)

26,0 3085,0 590450 
(60250)

495980
(50610)

656010 
(66940)

544490
(55560)

721670 
(73640)

591770
(60380)

27,0 3316,0 635040 
(64800)

533430
(54430)

705600 
(72000)

585650
(59760)

776160 
(79200)

636450
(64940)

28,0 3507,0 672470 
(68620)

564870
(57640)

747230 
(76240)

620200
(63280)

821920 
(83870)

673970
(68770)

30,0 3986,0 764980 
(78060)

642580
(65570)

850050 
(86740)

705540
(71990)

935010 
(95410)

766710
(78230)

32,0 4567,0 882000 
(90000)

740880
(76600)

980000 
(100000)

813400
(83000)

1078000 
(110000)

883960
(90200)
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

СТО71915393-ТУ 064-2008

Канат многопрядный малокрутящийся

Конструкция
12х7(1+6)+4х7(1+6)/4х7(1+6)+4х7(1+6)

Преимущества :
-повышенная гибкость;
-высокая прочность.

Рекомендуется   применять  в качестве   подъемных  на подъемных кранах 
большой грузоподъемности и других подъемных механизмах. 
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

Канаты многопрядные малокрутящиеся

конструкции 12х7(1+6)+4х7(1+6)/4х7(1+6)+4х7(1+6)

Диа-
метр
канат

а,
мм

Ориенти-
ровочная 

масса
1000 м

смазанного 
каната

Маркировочная группа Н/мм2, (кгс/мм2)

1770 (180) 1960 (200) 2160 (220)

Разрывное усилие, Н (кгс), не менее

суммарное 
всех 

проволок в 
канате

каната
в целом

суммарное 
всех 

проволок в 
канате

каната
в целом

суммарное 
всех 

проволок в 
канате

каната
в целом

14,0 847 163000 
(16600)

133000 
(13600)

181000 
(18500)

148000 
(15100)

199000 
(20300)

163000 
(16600)

15,0 975 188000 
(19200)

154380 
(15750)

209000 
(21300)

170000 
(17300)

230000 
(23300)

187000 
(19100)

16,0 1099 212000 
(21600)

173000 
(17600)

235000 
(24000)

193430 
(19740)

259000 
(26400)

211000 
(21500)

17,0 1252 241000 
(24600)

197000 
(20100)

268000 
(27300)

218000 
(22300)

295000 
(30100)

240000 
(24500)

18,0 1398 269000 
(27500)

219000 
(22400)

299000 
(30500)

244000 
(24900)

329000 
(33600)

268000 
(27400)

19,0 1558 300000 
(30600)

245000 
(25000)

334000 
(34000)

272000 
(27700)

367000 
(37400)

299000 
(30500)

20,0 1734 334000 
(34100)

272000 
(27800)

372000 
(37900)

303000 
(30900)

409000 
(41700)

333000 
(34000)
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

ТУ 14-171-45-2002

Канат многопрядный малокрутящийся

Конструкция
18х7(1+6)+12х7(1+6)+6х7(1+6)+о.с.

Преимущества :
-повышенная гибкость;
-высокая прочность.

Канаты предназначены для грузоподъемных механизмов в качестве 
подъемных и шахтных подъемных установок в качестве уравновешивающих.
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

Канаты многопрядные малокрутящиеся

конструкции 18х7(1+6)+12х7(1+6)+6х7(1+6)+1о.с.

Диаметр
каната,
мм

Ориентировочная
масса 1000 м
смазанного каната, 
кг

Маркировочная группа, Н/мм2, (кгс/мм2)

1370 (140) 1770 (180)

Разрывное усилие, Н(кгс), не менее

суммарное 
всех 

проволок в 
канате

каната в 
целом

суммарное 
всех 

проволок в 
канате

каната в 
целом

20,0 1526,2 - - 298550
(30460)

248790
(25380)

45,5 8097,7 1224310
(124930)

918230
(93697)

- -
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

СТО 71915393-ТУ 062-2008

Грозотрос

Конструкции
1+7+7/7+14

Преимущества :
-повышенная стойкость к грозовому разряду; 
- высокая прочность.

Канаты предназначены для защиты воздушных линий электропередач от 
прямых ударов молнии

http://img-2007-05.photosight.ru/05/2071079.jpg
http://www.corssys.ru/paper/2007/08/images/opora.jpg
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

Грозотрос

конструкции 1+7+7/7+14

Диаметр 
грозотрос

а,  мм

Маркировочная группа Н/мм2 (кгс/мм2)

1770 (180) 1860 (190) 1960 (200)

Суммарное расчетное разрывное усилие всех проволок в 
грозотросе, Н (кгс),        не менее

8,0 78400(8000) 82300(8400) 87200(8900)

9,2 103800(10600) 109700(11200) 115600(11800)

10,0 122500(12500) 129300(13200) 136200(13900)

11,0 147000(15000) 154800(15800) 163600(16700)

12,5 190100(19400) 200900(20500) 210700(21500)

13,0 208700(21300) 220500(22500) 232200(23700)

14,0 239100(24400) 252800(25800) 265500(27100)

15,0 278300(28400) 293000(29900) 308700(31500)

16,0 318500(32500) 336100(34300) 353700(36100)

17,0 354700(36200) 375300(38300) 394900(40300)

18,5 424300(43300) 447800(45700) 471300(48100)

21,0 544800(55600) 575200(58700) 605600(61800)

22,5 624200(63700) 659500(67300) 693800(70800)
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СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ

Волгоградский завод
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