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Общие сведения
Гвозди проволочные круглого и фасонного сечения изготавливаются методом холодной объемной штамповки на 
гвоздильных автоматах отечественного и зарубежного производства.
По механическим свойствам проволока для изготовления гвоздей соответствует требованиям для термически 
необработанной проволоки по ГОСТ 3282-74. 
Технические требования к гвоздям соответствуют ГОСТ 283-75.
Поверхность гвоздей светлая без покрытия или с цинковым покрытием. Перед расфасовкой в картонную тару по 
согласованию с потребителем возможна очистка гвоздей без покрытия от масла операцией галтовки.

Гвозди в зависимости от типоразмера упаковываются в тару (таблица 1).

Из коробок формируют на деревянных поддонах транспортные пакеты размером 800х1200 мм и высотой не 
более 1100 мм. Готовые пакеты упаковываются в эластичную пленку. Предусмотрена транспортировка пакетов в 
два яруса с применением деревянных щитов для усиления пакетов.

Вид тары
Наружные раз-

меры, мм
Вмести-
мость, кг

Контейнер из гофрокартона
восьмигранный
десятислойный

1180х780х950 до 1000

Контейнер
полипропиленовый МКР-1,5

1100х700х(850-
1150)

до 1000

Деревянный ящик 468х302х252 до 50

Коробка из гофрокартона 298х263х184 25

Коробка из гофрокартона 398х239х69 10

Коробка из гофрокартона 158х148х130 5

Коробка из гофрокартона 238х158х90 5

Коробка из гофрокартона 398х117х69 5

Таблица 1. Описание тары для гвоздей

Вид тары
Наружные раз-

меры, мм
Вмести-
мость, кг

Коробка из гофрокартона 155х146х94 3

Коробка из гофрокартона 158х148х75 2,5

Коробка из гофрокартона 135х75х51 1

Ящик деревянный 1200х800х750 1000

Ящик деревянный 468х302х178 45

Коробка из гофрокартона 182х118х125 5

Коробка из гофрокартона 182х118х110 5

Коробка из гофрокартона 182х118х80 2,5

Коробка из гофрокартона 182х118х70 2,5

Коробка из гофрокартона 182х118х60 2,5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ В КАТАЛОГЕ
О – ОАО «ОСПАЗ» (Орловский сталепрокатный завод)
Ч – ОАО «ЧСПЗ» (Череповецкий сталепрокатный завод)
В – ООО «ВОЛГОМЕТИЗ» (Волгоградский сталепроволочно-канатный завод)

Данные условные обозначения применяются в виде верхних правых индексов после названия стандартов продук-
ции для указания завода-производителя продукции, в прочих случаях – для указания того, что данная характерис-
тика производится исключительно на одном из заводов (в то время как сам стандарт может производиться и на 
нескольких заводах одновременно). 
Если над характеристикой продукции нет индекса – это означает, что она обеспечивается всеми заводами, ука-
занными в стандарте (в виде верхних правых индексов).
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ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Назначение:
Гвозди предназначены для скрепления деревянных деталей и конс-
трукций. 

Описание гвоздей:
Выпускаются круглого сечения с плоской или конической головкой. 
Торцевая поверхность плоской головки – гладкая, конической – риф-
леная.

Сортамент выпускаемых гвоздей и их геометрические размеры указаны в таблице 2.

ГОСТ 4028-63ОЧ

Диаметр
стержня d,

мм

Длина
гвоздя L,

мм

Диаметр
головки D, 

мм, не менее

Теоретическая
масса 1000 шт.

гвоздей, кг

Гвозди с плоской головкой

1,2
16
20

2,4
0,147
0,183

1,4
25
32

2,8
0,302
0,385

1,6
25
40

3,2
0,397
0,633

Диаметр
стержня d,

мм

Длина
гвоздя L,

мм

Диаметр
головки D, 

мм, не менее

Теоретическая
масса 1000 шт.

гвоздей, кг

Гвозди с конической головкой

1,8

32
40
50
60

3,5

0,640
0,787
0,967
1,160

2,0
40
50

4,0
0,949
1,190

2,5
50
60

5,0
1,870
2,230

3,0
70
80

6,0
3,770
4,330

3,5 90 7,0 6,600

4,0
100
120

7,5
9,500

11,500

5,0
120
150

9,0
17,800
21,900

6,0Ч 150
200

11,0
32,400
43,100

8,0Ч 250 14,0 96,200

Таблица 2.
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ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ

Назначение:
Предназначены для крепления мягкого листового материала (типа 
толь или рубероид).  

Описание гвоздей:
Выпускаются круглого сечения с плоской головкой. Торцевая поверх-
ность головки гладкая.

Сортамент выпускаемых гвоздей и их геометрические размеры указаны в таблице 3.

ГОСТ 4029-63Ч

Таблица 3.

Диаметр стержня d,
мм

Длина гвоздя L,
мм

Диаметр головки D,
мм, не менее

Теоретическая масса
1000 шт. гвоздей, кг

2,0
20
25

5,0
0,482 
0,605

2,5
32
40

6,3
1,220
1,520

3,0 40 7,5 2,230

ГВОЗДИ КРОВЕЛЬНЫЕ

Назначение:
Предназначены для крепления металлических листов к дере-
вянным деталям.  

Описание гвоздей:
Выпускаются круглого сечения с конической головкой. Торце-
вая поверхность головки рифленая. 

Сортамент выпускаемых гвоздей
и их геометрические размеры указаны в таблице 4.

ГОСТ 4030-63Ч

Таблица 4.

Диаметр стержня d,
мм

Длина гвоздя L,
мм

Диаметр головки D,
мм, не менее

Теоретическая масса
1000 шт. гвоздей, кг

3,5 40 8,0 2,670
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ГВОЗДИ ТАРНЫЕ КРУГЛЫЕ

Назначение:
Применяются для производства деревянной тары - ящиков, 
контейнеров - с помощью гвоздезабивных станков или вруч-
ную. 

Гвозди имеют увеличенный диаметр головки, что дает преиму-
щество - возможность использования их при работе с карто-
ном в тарном и мебельном производстве.  

Описание гвоздей:
Гвозди круглого сечения с конической головкой.

Сортамент выпускаемых гвоздей
и их геометрические размеры указаны в таблице 5.

ГОСТ 4034-63Ч

Таблица 5.

Диаметр стержня d,
мм

Длина гвоздя L,
мм

Диаметр головки D,
мм, не менее

Теоретическая масса
1000 шт. гвоздей, кг

2,0
40
45

5,0
0,970
1,120

2,2 50 5,5 1,490

2,5
50
60

6,0
1,910
2,280

3,0
70
80

6,5
3,810
4,360
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ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ

Назначение:
Предназначены для скрепления деталей  деревянных евро-
поддонов и контейнеров, половых досок и прочих деревянных 
конструкций, где требуется высокая прочность соединяемых 
деталей.  

Описание гвоздей:
Изготавливаются из стальной проволоки квадратного сечения   
с навинтованной поверхностью. Торцевая поверхность головки 
гладкая или рифленая.

Сортамент выпускаемых гвоздей и их геометрические размеры представлены в 
таблице 6.

ТУ 14-4-1161-2003Ч

Диаметр стержня
по описанной

окружности  d
1
, мм

Диаметр стержня
по вписанной

окружности d
2
, мм

Длина гвоздя L,
мм

Диаметр головки 
D, мм, не менее

Теоретическая масса
 1000 шт., кг

3,5 2,8

40
45
60
70
80
90

6

2,431
2,739
3,662
4,278
4,893
5,508

4,5 3,8
90

100
120

7
10,070
11,203
13,471

Таблица 6.
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ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ СО
СТЕРЖНЕМ ФАСОННОГО ПРОФИЛЯ

Описание гвоздей:
Гвозди  проволочные  со  стержнем  фасонного  профиля   выпускаются следующих видов:
•	 с треугольной четырехсторонней насечкой на стержне;
•	 квадратного сечения;
•	 с прямоугольной четырехсторонней насечкой на стержне.
Торцевая поверхность головки рифленая.

ТУ 14-178-241-2004Ч

ГВОЗДИ С ТРЕУГОЛЬНОЙ
НАСЕЧКОЙ
Назначение:
Гвозди фасонного профиля с четырехсторонней треугольной 
насечкой на стержне  имеют в 2-3 раза выше усилие вытас-
кивания из дерева, чем круглые. Такие гвозди  применяют в 
неразъемных конструкциях,  где требуется высокая прочность 
скрепления. Конструкция гвоздей приведена на рисунке.  

Основные размеры приведены в таблице 7.

Таблица 7.

Диаметр стержня d,
мм

Длина гвоздя L,
мм

Диаметр головки D,
мм, не менее

Теоретическая масса
1000 шт. гвоздей, кг

3,0
70
80

5,5
3,506
4,027

3,5 90 6,5 6,138

4,0
100
120

7,0
8,835

10,695

5,0
120
150

8,5
16,554
20,367

6,0
150
200

10,5
30,132
40,083

Увеличено

Увеличено
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ГВОЗДИ
с прямоугольной
четырехсторонней
насечкой 
Назначение:
Гвозди фасонного профиля с четырехсторонней пря-
моугольной насечкой по стержню  имеют в 2-3 раза 
выше усилие вытаскивания из дерева, чем круглые. 
Такие гвозди  применяют в неразъемных конструкциях,  
где требуется высокая прочность скрепления.

Основные размеры приведены в таблице 8.

Таблица 8.

Увеличено

Диаметр стержня d,
мм

Длина гвоздя L,
мм

Диаметр головки D,
мм, не менее

Теоретическая масса
1000 шт. гвоздей, кг

4,2

40
45
65
80
90

100

8,0

4,246
4,790
6,964
8,595
9,682

10,769

4,6
80
90

8,5
10,298
11,590

5,0 80 9,3 12,144

5,5

60
80
90

100
120

10,7

11,064
14,774
16,638
18,502
22,230

6,0

80
90

100
120

11

17,397
19,615
21,834
26,271
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ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ
С УВЕЛИЧЕННОЙ
ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ
ТУ 14-178-259-2004 (аналог стандарта DIN 1160)Ч

Назначение:
Предназначены для шиферных работ, крепления  материалов, 
имеющих низкую плотность и малую толщину (мягких листов, 
картона, древесно-волокнистой плиты, сухой штукатурки и т. п.) 
к твердым поверхностям.

Таблица 9.

Диаметр
стержня, 

d1, мм

Длина 
гвоздя, 

мм

Диаметр 
головки, мм

Теоретическая 
масса 1000 шт., 

кг

Форма А (диаметр головки ~ 3d)

2,5 25 7,0-8,0 1,083

2,8 35 8,0-9,0 1,841

4,0
90

100
120

11,5-12,5
9,580

10,560
12,540

Описание гвоздей:
Гвозди круглого сечения с гладкой плоской головкой. Гвозди изготавливают двух видов:
•	 форма А - диаметр головки равен трем диаметрам стержня гвоздя;
•	 форма В - диаметр головки равен четырем диаметрам стержня гвоздя.

Сортамент и геометрические размеры представлены в таблице 9.

Диаметр
стержня, 

d1, мм

Длина 
гвоздя, 

мм

Диаметр 
головки, мм

Теоретическая 
масса 1000 

шт., кг

Форма В (диаметр головки ~4d)

2,0
20
30
35

7,0-8,0
0,608
0,854
0,977

2,5

20
25
30
32
35

9,0-10,0

0,990
1,241
1,376
1,453
1,568

2,8

20
25
30
32
35
40
45
50
55

10,0-11,0

1,218
1,535
1,777
1,798
2,018
2,260
2,426
2,740
2,909
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ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ
С  ДВУМЯ ГОЛОВКАМИ
ТУ 14-178-301-97Ч

Назначение:
Гвозди с двумя головками предназначены для строи-
тельства временных деревянных сооружений.

Описание гвоздей:
Гвозди круглого сечения с двумя головками.

Сортамент и геометрические размеры приведены в таблице 10.

Диаметр
стержня d,

мм

Длина
гвоздя L,

мм

Расстояние
между головками

гвоздя l, мм

Теоретическая масса
1000 шт., кг

2,8 55

11,0

3,283

3,1

55
60
65
70
75

4,048
4,344
4,640
4,936
5,232

3,4
65
80

5,504
6,665

Таблица 10.
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ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ
КРУГЛЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ  
DIN 1151 форма АО,Ч

Назначение:
Гвозди предназначены для скрепления деревянных
деталей и конструкций.

Описание гвоздей:
Гвозди круглого сечения с плоской головкой. Торцевая поверхность головки гладкая. 

Сортамент и геометрические размеры приведены в таблице 11.

Таблица 11.

Диаметр стержня d,
мм

Длина гвоздя L,
мм

Диаметр головки D,
мм, не менее

Теоретическая масса
1000 шт. гвоздей, кг

1,2 20 2,4 0,187

1,4 25 2,8 0,317

1,6 30 3,2 0,495
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ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ
КРУГЛЫЕ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
DIN 1151 форма ВО,Ч

Назначение:
Гвозди предназначены для скрепления
деревянных конструкций и деталей.

Описание гвоздей:
Гвозди круглого сечения с конической головкой. Торцевая поверхность головки рифленая. 

Сортамент и геометрические размеры приведены в таблице 12.

Таблица 12.

Диаметр стержня d,
мм

Длина гвоздя L,
мм

Диаметр головки D,
мм, не менее

Теоретическая масса
1000 шт. гвоздей, кг

1,8 35 3,6 0,704

2,0 40 4,0 0,989

2,2
45
50

4,4
1,311
1,490

2,5
50
60

5,0
1,916
2,302

2,8 65 5,6 3,162

3,1
65
70
80

6,2
3,933
4,195
4,787

3,4
80
90

6,8
5,744
6,456

3,8 100 7,6 8,930

4,2
100
110
120

7,9
10,801
11,888
12,975

4,6 130 8,8 16,853

5,5
140
160

10,5
26,075
29,803

6,0Ч 180 11,5 39,837

7,0Ч 210 13,6 63,131

7,6Ч 230
260

14,9
81,908
92,626

8,8Ч 260 17,4 123,874
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ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ
КРУГЛЫЕ
СО СПЛЮЩЕННОЙ ГОЛОВКОЙ
DIN 1152Ч

Назначение:
Гвозди предназначены для отделочных работ.

Описание гвоздей:
Головка гвоздей плоская, торцевая поверхность гладкая.

Сортамент и геометрические размеры представлены в таблице 13.

Таблица 13.

Диаметр стержня d,
мм

Длина гвоздя L,
мм

Диаметр головки D,
мм, не менее

Теоретическая масса
1000 шт. гвоздей, кг

2,0 20
22

2,8 0,494
0,617

2,2 45
50

3,1 1,340
1,490

2,5 55
60

3,5 2,298
2,490

2,8 65 4,0 3,850

3,1 80 4,4 4,705

3,4 90 4,8 6,356

3,8 100 5,3 8,794
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Гвозди отделочные
с конической рифленой
головкой (Sinker),
с конической гладкой
головкой (Deck) 
FF-N-105BЧ

Описание гвоздей:
Гвозди круглого сечения с конической головкой. Торцевая 
поверхность головки типа Sinker должна быть рифленой, 
гвоздей типа Deck - гладкой.

Сортамент и геометрические размеры гвоздей приведены в таблице 14.

Таблица 14.

Диаметр стержня d,
мм

Длина гвоздя L,
мм

Диаметр головки D,
мм, не менее

Теоретическая масса
1000 шт. гвоздей, кг

2,3 47,6 6,0 1,705

2,4 47,6 6,0 2,049

2,9 60,3 6,8 3,351

3,1 73,0 7,1 4,390

3,4 79,4 8,0 6,084

3,8 82,6 8,7 7,662
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Гвозди общего назначения 
(common)
FF-N-105BЧ

Назначение:
Гвозди предназначены для скрепления деревянных конс-
трукций и деталей.

Описание гвоздей:
Гвозди круглого сечения с плоской головкой. Торцевая по-
верхность головки гладкая. 

Сортамент и геометрические размеры приведены в таблице 15.

Таблица 15.

Диаметр стержня d,
мм

Длина гвоздя L,
мм

Диаметр головки D,
мм, не менее

Теоретическая масса
1000 шт. гвоздей, кг

1,8 25,4 4,4 0,543

2,0 31,7 5,2 0,849

2,5
38,1
44,5

6,3
1,562
1,809

2,9
50,8
57,2

6,7
2,716
3,048

3,35 63,5 7,1 4,345

3,8
76,2
82,6

7,9
6,906
7,476

4,1 88,9 8,7 9,463

4,9 101,6 10,3 15,363

5,3 114,3 11,1 20,154

5,7 127,0 11,9 25,901

6,2 139,7 12,7 33,604

6,7 152,4 13,5 42,702
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Гвозди
формовочные круглые
ГОСТ 4035-63Ч

Описание гвоздей:
Гвозди круглого сечения. 

Конструкция и геометрические размеры приведены в таблице 16.

Таблица 16.

Диаметр стержня d,
мм

Длина гвоздя L,
мм

Диаметр головки D,
мм, не менее

Теоретическая масса
1000 шт. гвоздей, кг

2,0 120 3,2 2,927

Гвозди
проволочные
горячеоцинкованные 
ТУ 14-178-357-2003Ч

Назначение:
Предназначены для скрепления деревянных конструкций и дета-
лей, коррозионностойкие.

Описание гвоздей:
Гвозди с цинковым покрытием, заготовками для которых являются 
гвозди размерами от (2,0х40) мм до (7,6х230) мм, изготовленные 
по DIN 1151, ГОСТ 4028-63,  ТУ 14-178-326-2004, ТУ 14-178-241-
2004; гвозди размерами от (2,0х20) мм до (2,8х40) мм по ТУ 14-178-
259-2004, DIN 1152.
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Гвозди проволочные
круглого сечения 
ТУ 14-178-326-2004О,Ч

Назначение:
Гвозди предназначены для скрепления деревянных конструкций и 
деталей.

Описание гвоздей:
Гвозди круглого сечения с конической или плоской головкой. Тор-
цевая поверхность конической головки изготавливается гладкой 
или рифленой; торцевая поверхность плоской головки – гладкой.

Таблица 17.

Диаметр стержня d,
мм

Длина гвоздя L,
мм

Диаметр головки D,
мм, не менее

Теоретическая масса
1000 шт. гвоздей, кг

1,4 30 2,8 0,357

1,8

30
35*
40*
45

3,6

0,592
0,691
0,791
0,891

2,0

30
35
40*
45

4,0

0,729
0,853
0,976
1,099

2,2

35
40
45*
50*
55

4,4

1,030
1,179
1,329
1,478
1,627

2,4

40
45
50
55

4,8

1,402
1,580
1,757
1,935

2,5

45
50*
55
60*

5,0

1,713
1,906
2,098
2,291

2,65
50
65

5,3
2,164
2,813

Продолжение таблицы 17 на след. странице

Сортамент и геометрические размеры гвоздей с конической головкой приведены в таблице 17.
Сортамент и геометрические размеры гвоздей с плоской головкой приведены в  таблице 18.



2 0 0 5

Г В О З Д И  П Р О В О Л О Ч Н Ы Е2 0

К А Т А Л О Г  П Р О Д У К Ц И И

Диаметр стержня d,
мм

Длина гвоздя L,
мм

Диаметр головки D,
мм, не менее

Теоретическая масса
1000 шт. гвоздей, кг

2,7

27
40
45
50
55
60
65

5,4

1,213
1,797
2,022
2,247
2,471
2,696
2,920

2,8

50
55
60
65*
70

5,6

2,412
2,654
2,895
3,137
3,378

3,0

50
55
60
65
70*
80*

6,0

2,768
3,045
3,323
3,600
3,877
4,432

3,35 65 6,7 4,465

3,4 65 6,8 4,598

3,5

50
55
60
65
70
80

7,0

3,740
4,117
4,495
4,872
5,249
6,004

3,75 75 7,1 6,412

3,8

65
75
80
90

7,1

5,694
6,583
7,028
7,918

4,0
90

100*
7,5

8,778
9,764

4,5 100 8,5 12,342

4,6

110
120
140
145

8,5

14,198
15,502
18,110
18,761

5,0

55
110
125
140
150*

9,3

8,286
16,759
19,070
21,381
22,922

Продолжение таблицы 17 на следующей странице.

Таблица 17.
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Диаметр стержня d,
мм

Длина гвоздя L,
мм

Диаметр головки D,
мм, не менее

Теоретическая масса
1000 шт. гвоздей, кг

5,5

110
125
140*
145
150
180

10,7

20,256
23,053
25,849
26,781
27,713
33,305

6,0 Ч

140
150*
160
180*
200*

11,0

30,708
32,926
35,144
39,581
44,018

6,5 Ч

160
180
200
215

11,9

41,203
46,410
51,617
55,523

7,0 Ч

200
220
230
260

12,8

59,724
65,763
68,783
77,841

7,5
245
260

13,7
84,058
89,258

7,6 Ч

200
250
280
290

13,9

70,334
88,131
98,809

102,368

8,0 Ч

260
290
300

14,0
101,311
113,143
117,087

8,5
275
300

14,9
120,963
132,093

8,8 Ч

280
290
300
310
360
380
400

15,4

131,982
136,754
141,526
146,298
170,159
179,703
189,247

Таблица 17.

Примечание:*- гвозди изготавливаются только с гладкой торцевой поверхностью головки.

Таблица 18.

Диаметр стержня d,
мм

Длина гвоздя L,
мм

Диаметр головки D,
мм, не менее

Теоретическая масса
1000 шт. гвоздей, кг

1,2 15 2,4 0,134

1,6 32 3,2 0,505
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Гвозди с плоской потайной
головкой
по DIN EN 10230-1 и чертежу D03 О

Диаметр
стержня d, мм

Длина гвоздя L,
мм

Диаметр
головки D, мм

Высота
головки K, мм

Теоретическая масса
1000 шт, кг

1,2 20 1,7 0,9 0,1904

1,4 25
30

2,0 1,1 0,3206
0,3823

1,6 30
35
40

2,2 1,1 0,4977
0,5782
0,6573

1,8 40
45

2,5 1,3 0,8380
0,9380

2,0 50 2,8 1,5 1,2893

2,2 50
60

3,1 1,6 1,5525
1,8595

2,5 60 3,5 1,8 2,4101

2,8 70 3,9 2,0 3,5210

3,1 80 4,3 2,2 4,9337

3,5 90 4,9 2,5 7,0668

4,0 100 5,6 2,9 12,0681

4,5 120 6,3 3,3 15,6000

5,5 120 7,7 4,0 23,5246

Сортамент и геометрические размеры гвоздей с плоской
потайной головкой приведены в  таблице 19.

Таблица 19.






